
招标公告
陕西铁路工程职业技术学院按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，根据陕铁院2012年第十六次院长办公会会议纪要精神，就“陕西铁路工程职业技术学院高新校区项目化教室建设”项目进行国内公开招标。

一、项目编号：STY-12-12
二、项目名称：陕西铁路工程职业技术学院高新校区项目化教室建设。
三、投标人：依照《中华人民共和国公司法》成立、具有法人资格、注册资金不少于500万元、经营资格证、税务登记证、组织机构代码证等资质证明文件齐全；拥有完善的服务支持系统，具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标货物和服务的制造商或代理商。
四、招标项目概况：
50人项目化教室4个，35人项目化教室有1个,设备购置清单如下表所示

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	数量
	备注

	1
	三角桌
	桌子规格：三角形桌，台面为900的等边三角形，高750,下有储物支架，边角打磨圆弧过渡，安全防划伤。材质：面板为实木，骨架为不锈钢
	136张
	原木色

	2
	梯形桌
	桌子规格：梯形桌，台面上底300,下底900腰长600,梯形。桌子高750，下有储物支架，边角打磨圆弧过渡，安全防划伤。材质：面板为实木，骨架为不锈钢
	110张
	


	3
	椅子
	椅子：带有靠背 宽350、长400。

材质：钢木，带扶手
	264把
	

	4
	文件柜
	尺寸：1000mm×400mm×1000mm  双开门，内有三个格档

材质：热扎塑钢

钢板厚度：0.6mm
	19个
	

	5
	电脑桌
	材质:面板为实木，骨架为不锈钢
规格：90cm×52cm×75cm
	38张
	原木色

	6
	电脑
	（1）Intel 酷睿I3  CPU；

（2）内存≥2GB，DDR3   133MHz；

（3）硬盘≥500G 7200转 SATA；

（4）1000Mbps以太网卡；

（5）集成声卡；

（6）USB接口；

（7）网络接口：RJ45（网络接口）；

（8）19寸LCD；

（9）噢易Free卡-超越版；

（10）含标准防水键盘，光电鼠标；

（11）要求具备启动还原功能，防止拆卸，防盗窃

（12）机箱高效散热静音，带有安全锁孔，免工具开箱和部件维护，防止出现开箱被盗。
	38台
	提供厂家授权和厂家售后五年服务承诺7*24小时专线服务,否则视为无效投标

	7
	投影仪
	投影技术：LCD

标称光亮度:3000流明（ISO）

标准分辨率：1024×768

对比度：2000:1

重  量：3.2KG（含150寸电动幕 比例4:3 吊架，线材）

要求具备无线投影功能
	4台
	

	8
	投影仪
	投影技术：LCD

标称光亮度:3000流明（ISO）

标准分辨率：1024×768

对比度：2000:1

重  量：3.2KG（含100寸电动幕 比例4:3 吊架，线材）

要求具备无线投影功能
	1台
	

	9
	万向多维投影式书写板
	详细附后
	5个
	详见附图

	10
	展板
	尺寸：1500×1000带支架双面软木扎钉板：采用双面高档软木，外敷绒布，绒布厚度3mm，目测无织物缝隙，支架采用一次性喷塑成型支架，可支持翻转，滑动轮采用高强度尼龙轮，耐磨，易滑动。不锈钢边框为25mm×35mm,厚度为10mm的高档亚光香槟3号色专用铝合金型材,软木厚度：5mm。
	38块
	参考附图

	11
	一体化音响、功放
	无线接收音箱功能及技术要求：

1、内置2.4G无线接收功能，钢网面板木质箱体，无线话筒音量可独立调节；

2、可接电脑等多媒体音源设备的输入，音频输入音量独立调节；

3、提供一路0-48V幻像电源供电的有线话筒输入接口，有线手持话筒和鹅颈式会议话筒不需使用额外电池都可使用，有线话筒音量独立调节；

4、能与任意两只无线话筒自动配对、连接、锁定，并能同时使用；

5、具有高、低音独立调节功能；

6、接收频率：2.402～2.483GHz

7、频率响应：50Hz～18KHz

8、调制方式：GFSK  BT=0.5Gaussian

9、接收距离：≥25米

10、灵敏度：-90dB

11、信噪比：≥85dB

12、输出功率：2*30W

13、音箱额定阻抗：4Ω

14、使用电源：交流220V 50Hz

15、要求悬挂墙上，时尚，大方，隐蔽
	5套
	要求参加投标商提供生产厂家授权书、3年质保的售后服务承诺书、中国3C证书、欧盟CE证书，美国FCC证书，环保ROHS证书，生产厂家必须为中国教育装备行业协会会员

	12
	无线话筒
	无线话筒功能及技术要求：

拾音器和发射器融为一体，颈挂胸前、不用手持、不外接其它麦克风就能扩音；

含拾音器、电池，整个话筒重量不大于22克，长度不大于7.5CM，厚度不大于1.2CM

锂电池供电，USB接口充电

按键式开机，一键开机后，只要接近接收机，话筒随即与接收机自动连接，当无线话筒与接收主机失去连接2分钟后自动关机；

5、具有电池电量指示功能，能及时知道电池的电量，方便及时充电；

6、任何两支无线话筒都可以与同一台无线接收机建立连接并同时使用，且互不干扰；

7、发射频率：2.402～2.483GHz

8、频率响应：50Hz～18KHz

9、调制方式：GFSK BT=0.5Gaussian

10、发射距离：≥25米

11、连接时间：≤3秒

12、自动连接距离：1～5米

13、发射功率：10dBm

14、连接方式：自动扫描、跳频、选频、配对、锁定

15、灵 敏 度：-91±3dB

16、温度范围：-30～70℃
	10套
	

	13
	鹅颈话筒
	类型：双极电容式、频率响应:20/50KHz、指向性:锐指向/心形、阻抗:≤200Ω、灵敏度：-35dβ±2dβ、供电:DC 9V
	5套
	

	14
	人字梯
	板宽0.2m，高度1.5m，材质：不锈钢
	5个
	

	15
	展示墙
	软木板扎钉板采用单面高档软木，外敷绒布，绒布厚度3mm，目测无织物缝隙,软木厚度：5mm。
	200m2
	

	16
	静音地板与窗帘
	1.静音地板，厚度2.5mm,地板为水磨石色,防摩擦，防静电，防水，防音，防潮湿，防滑。

主要特点是： （a）导电物质为性能稳定的碳黑，导电网络从上表面直通下表面,这种结构决定了防静电性能的永久性； 

（b）基材为半硬质的PVC塑料，具有耐磨、耐腐蚀、不发火和阻燃的特性； （C）有如大理石花纹的外表面，颜色可调，装饰效果好且施工方便。 

主要技术指标是： 耐腐蚀性：耐酒精、丙酮、HCL、NAOH水溶液、汽油和一般洗涤剂。 耐磨性：磨耗量高

复合PVC地板具有良好的隔音性、降低噪音效果，营造安静的室内环境，减少和缓解工厂内物体自然坠落给地板冲击所产生的噪音。

    吸/隔音检测方法：方法采用从轻量冲击产生的噪音，收音室所测试到的噪音数据，即地面因冲击产生的噪音测定（注意：不同温度测试结果会有差异）。

 2.窗帘遮光效果好，颜色为浅色。
	5套
	静音地板按医院规格标准做

	17
	综合布线\网络\ 
	每组桌子对应的墙壁上有全组每位同学够用的电源。

有线网络接口不少于10，无线网络覆盖
	5套
	

	18
	项目化教室的设备施工及设计
	1.包括设备的安装（包含比如：支架，钉子，插板，电源线、插板、音视频线、水晶头及线槽等辅材）；布线工程、设备安装、系统调试、软件配合以及施工图（布局图、布线图），整个教室颜色的设计等内容

2.提供整个教室布置的效果图。
	5套
	


2、项目内容及技术要求：详见后附的项目内容及技术要求。

3、招标文件售价：500元人民币/套，招标文件售后概不退换；中标供货商另交评标组织费1000元。
4、招标文件发售时间：2012年9月25日～2012年9月29日，每天上午8:30～11:30；下午14:30～18:00。
5、招标文件发售地点：陕西铁路工程职业技术学院资产管理科（图书馆104办公室）；购招标文件时请带上营业执照、税务登记证、组织机构代码证、厂家委托代理证书、身份证等原件备查并留下一套复印件（盖公司公章）。

6、投标文件递交：开标当天在开标现场递交。

7、投标截止时间：2012年10月9日14:30整，逾期递交的投标文件恕不接受。

8、开标时间：2012年10月9日14:30整，届时请参加投标的投标人代表出席开标大会（开标时间如有变更则另行通知）。
9、开标地点：陕西铁路工程职业技术学院A楼11楼会议室（若地址变更将在开标前3天通知各投标人）。

招标人：陕西铁路工程职业技术学院

地  址：陕西省渭南市临渭区站北路东段一号

联系人： 薛老师（0913-2221010、15336136905）      

 白老师（0913-2221051）
陕铁院大宗物资设备采购招标领导小组

二○一二年九月二十五日
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